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Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu marki Kawasaki na Dolnym Slagsku!

MATKOWSKI to firma dziatajgca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizujaca sie w sprzedazy motocykli, quadéw, motorowerdw i skuteréw wodnych oraz
czesci i akcesoridow motoryzacyjnych.

Jestesmy dealerem takich marek jak:
Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWON]
Kupujac w naszym salonie pojazd mozna skorzysta¢ z:

- USELUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI | POZA GRANICAMI KRAJU
- USEUG SERWISOWYCH

- RABATOW NA POJAZDY, AKCESORIA | CZESCI

- LEASINGU, KREDYTU

Dane techniczne

Masa operacyjna 3,700 kgPredkos$¢ jazdy 20 km/h, Opcja: 30 km/hDtugos$¢ z tyzka 4,735 mmSzeroko$¢ (patrz zatgcznik kota) 1.420 - 1.730 mmWysoko$¢ z dachem
2,100 mmPromien skretu 1,290 mmWYys. podnoszenia (punkt obrotu tyzki) 3,850 mmMaks. sita podnoszenia 1,950 kgObciagzenie destabilizujace na wprost* 1,710
kgRamig na wprost, wsunigte, z paleciakiem (zgodnie z ISO 14397)

Wyposazenie seryjne

tadowarka w wersji obnizonej3-cyl. silnik Kubota diesel D1803-CR-T, 37 kW (50 KM)DOC i DPF dla zgodno$ci z normami emisji Stage VHydrostatyczny staty naped
na 4 kotfa sterowany pedatemWysokoci$nieniowy naped HD-plusKota 15.0/55-17 AS, offset +85HTF (High Traction Force)SPT (Schéffer Power Transmission)ECO
ModeHydrauliczny szybki bieg 20 km/h przetaczany pod obcigzeniemOryginalne osie Schéffer, szeroka konstrukcjaSpecjalne $lizgi teleskopu Ferro-FormCylinder
poziomujacy osprzet w ramieniu teleskopuUwalnianie ci$nienia z przewoddw hydraulicznychChtodnica zintegrowanaBezobstugowy hamulec wielotarczowy, hamulec
roboczy i parkingowyBezobstugowy przegub srodkowyUchylne drzwi - boczne ramki bezpieczeristwal x $wiatto robocze LED na ramieniu teleskopuRamie typu Z z
aut. poziomowaniem narzedziHydraulika robocza: 52 I/minKolumna kierownicza regulowanaL.icznik godzin, kontrolka paliwa, czujnik paliwa i
temperaturyPrzeciwwaga tylna koricowa i zaczep tylnyPrzeciwwaga tylna 110 kg montowana pod tylnym podwoziemSzerokie podwozieCzujnik obecno$ci operatora
w siedzeniuGtowica typu tadowarka kotowa z ryglowaniem hydraulicznym

Przedstawione zdjgcia na ogtoszeniu majg charakter pogladowy

Niniejsze ogtoszenie jest wytacznie informacjg handlowa i nie stanowi oferty w my$l art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.


http://www.tcpdf.org

