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MULE SX400 SX 400 4x4 z Homologacja Matkowski Motocykle
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ZAPRASZAMY DO NOWEGO AUTORYZOWANEGO SALONU ORAZ SERWISU MARKI KAWASAKI NA DOLNYM SLASKU!!!

MATKOWSKI to firma dziatajgca na ryku motocyklowym od 2006 roku specjalizujaca sie w sprzedazy motocykli, quadéw,motoroweréw i skuteréw wodnych oraz

cze$ciami i akcesoriami motoryzacyjnymi.
Firma jest dealerem takich marek jak:
Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Firma Matkowski Motocykle posiada bardzo dobrze wyposazony serwis - programy diagnostyczne, specjalistyczne narzedzia a przede wszystkim wysoko

wykwalifikowanych mechanikéw.
Kupujac w naszym salonie pojazd mozna skorzysta¢ z:

- USLUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI | POZA GRANICAMI KRAJU
- USEUG SERWISOWYCH

- RABATOW NA POJAZDY, AKCESORIA | CZESCI

- LEASINGU

- KREDYTU

- PRZEDLUZENIA GWARANCJI DO 4 LAT

SPECYFIKACJE:

Typ silnika Chtodzony powietrzem, 4-suwowy, silnik jednocylindrowy OHV
Pojemnos$¢ skokowa silnika 401 cm?®

Srednica x skok 82 x 76 mm

Stopien sprezania 8.6:1

Uktad paliwowy Gaznik: Nikki 6C1026

Zapton Magneto &amp; transistor

Uktad rozruchowy Elektryczny

Smarowanie Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowa
Moc maksymalna 9.9 kW {13.5 KM} / 4,000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy 29 Nem { kgfem} / 2,400 obr./min
Przetozenie CVT, 2 predkosci automatyczne, z biegiem wstecznym
Przeniesienie napedu Wat 2WD/4WD

Przetozenie podstawowe 3.653 ~ 0.794 (belt converter)
Przetozenie catkowite 4.000 (64/16)

Typ ramy Drabinkowy, stal rurowa

Slad 45 mm

Skok zawieszenia, przednie 78 mm

Skok zawieszenia, tylne 79 mm

Opona, przednia 24 x 9-10

Opona, tylna 24 x 11-10

Kat skretu L/P43o (IN) / 380 (OUT),

Dt x Szer x Wys 2,710 x 1,335 x 1,800 mm

Rozstaw osi 1,780 mm

Przeswit pod pojazdem 170 mm

Pojemnos¢ zbiornika paliwa 16 litrow

Wysokos$¢ siedzenia 780 mm

Masa pojazdu gotowego do uzytku 468 kg


http://www.tcpdf.org

