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TRK 502 X WYPRZEDAZ Matkowski Quady Motocykle Wroctaw 24 999 PLN
Benelli TRK 502

Turystyczny Benzyna

Tak 2024

1 Inny kolor

Tak Tak

Tak 500

48 Manualna

tancuch Tak

four-stroke

Zapraszamy do autoryzowanego salonu i serwisu marki Benelli na Dolnym Slasku!

MATKOWSKI to firma dziatajgca na rynku motocyklowym od 2006 roku specjalizujaca sie w sprzedazy motocykli, quadéw, motorowerdw i skuteréw wodnych oraz
czesci i akcesoridow motoryzacyjnych.

Jestedmy dealerem takich marek jak:

Kawasaki, Benelli, Kymco, Rieju, Keeway, Bajaj, Romet, Junak, Malaguti, Zipp, Barton, CF Moto, Linhai, TGB, Arctic Cat...

Kupujac w naszym salonie pojazd mozna skorzysta¢ z:

- USLUG TRANSPORTOWYCH NA TERENIE POLSKI | POZA GRANICAMI KRAJU
- USLUG SERWISOWYCH

- RABATOW NA POJAZDY, AKCESORIA | CZESCI

- LEASINGU, KREDYTU

Zapraszamy do kontaktu! Tel. [ZADZWON]

Pojazd z 2022 roku

Benelli TRK 502X to motocykl, ktéry réwnie dobrze radzi sobie na asfalcie, jak i w lekkim terenie. Jego uniwersalny charakter sprawia, ze jest doskonatym kompanem
w podrdzy, na ktérego mozemy liczy¢ w kazdych okolicznosciach. Wyposazony fabrycznie w stelaz pod kufer centralny i uchwyty bagazowe daje jasny znak co do
SWojego przeznaczenia.

Dowodem na to, ze Benelli TRK 502X nie boi sie zjecha¢ z asfaltowej drogi, sg aluminiowe obrecze két ze stalowymi szprychami, ktére w potaczeniu z duzym skokiem
zawieszenia oraz znacznym prze$witem, pozwalajg cieszy¢ sie jazda mniej uczeszczanymi $ciezkami. TRK 502X wyposazony jest w opony Metzeler Tourance (przéd
110/80 R19, tyt 150/70 R17). Charakteryzuja sie one bardzo dobrg stabilnoscig na kazdym rodzaju nawierzchni, stad idealnie pasujg do motocykla tego typu.
Przednie zawieszenie Benelli TRK 502X stanowi widelec upside down o $rednicy 50 cm natomiast z tytu mamy w petni regulowany centralny amortyzator
hydrauliczny. Dwutarczowe hamulce przednie 320 mm z czterottoczkowymi zaciskami, wyposazone sg w system ABS. Hamulec tylny posiada tarcze o $rednicy 260
mm. To wszystko gwarantuje, ze motocykl hamuje pewnie zaréwno w terenie, jak i na drogowych serpentynach, w kazdym warunkach pogodowych.

RODZAJ: rzedowy, dwucylindrowy, czterosuwowy, 4 zawory na cylinder DOHCPOJEMNOSC SKOKOWA: 500 ¢.c.SREDNICA X SKOK: g69x66.8STOPIEN
SPREZANIA: 11,5:1ZNAMIONOWA MOC WYJSCIOWA: 35kW (48 km) at 8500 r/minMAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY: 46Nm/6000r/minSMAROWANIE:
pompa oleju z wymuszonym obiegiemZASILANIE: wtrysk paliwvaUKLAD WYDECHOWY: Katalizator, sonda lambdansorsNORMA SPALIN: Euro 5SPRZEGLO:
wielotarczowe, mokreSKRZYNIA BIEGOW: 6-cio biegowaPRZENIESIENIE NAPEDU: taricuchZAPLON: ECU - TLISWIECA ZAPLONOWA: NGK CRSEROZRUCH:
elektrycznyZUZYCIE PALIWA: 3,9 I/100kmEMISJA CO2: 91 g/lkmRAMA: kratownicowaZAWIESZENIE PRZOD: widelec upside-down 50 mmSKOK ZAWIESZENIA
PRZOD: NiedostepnyZAWIESZENIE TYL: centralny amortyzator hydrauliczny z regulacjg wstepnego napigcia sprezynySKOK ZAWIESZENIA TYL:
NiedostepnyHAMULEC PRZOD: dwie tarcze, 320 mm, ABSPRZEDNIA OBRECZ: aluminiowa ze stalowymi szprychamiPRZEDNIA OBRECZ WYMIARY: 19” x 3.00”
DOT -DHAMULEC TYt.: tarcza, 260 mm, zacisk ptywajacy TYLNA OBRECZ: aluminiowa ze stalowymi szprychamiTYLNA OBRECZ WYMIARY: 17” x 4.25” DOT -
DOPONA PRZEDNIA: 110/80- R19 - M/C 59VOPONA TYLNA: 150/70 - R17 - M/C 69V

Przedstawione zdjecia na ogtoszeniu majg charakter pogladowy

Niniejsze ogtoszenie jest wytacznie informacjg handlowa i nie stanowi oferty w my$l art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.
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